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Scala 1:100

TAV.1� Elaborati di indirizzo per Jli spazi aperti
SEZIONI E PREFIGURAZIONI DI INDIRIZZO PROGETTUALE

SEZIONE B-B

Locali commerciali

Vi
a L

un
ga

ra
 R

io

Vi
a R

om
a

B

B

Cunicolo tecnologico

Illuminazione.
Punto luce a terra

Pav.1 - Pavimentazione in pietra squadrata
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Pav.1 - Pavimentazione in pietra squadrata

ABACO

Dalla lettura delle tipologie di pavimentazione rilevate nel Comune di Caldarola, si evince che la pietra
calcarea locale rappresenta un elemento architettonico caratterizzante il centro storico, e contribuisce a dare
un valore paesaggistico identitario al borgo, per questo è importante che questa tipologia costruttiva venga
mantenuta, ripristinata e implementata. Negli interventi si dovrà privilegiare la conservazione mediante il
ripristino della pavimentazione  esistente. Nel caso di nuova pavimentazione si prevede l'utilizzo di
pietra con caratteristiche cromatiche e meccaniche analoghe a quella esistente, secondo gli indirizzi
elencati.

Pav.1/Pav.2 - Pietra squadrata
Pavimentazione in pietra calcarea squadrata di dimensione variabile disposte in maniera regolare con lettura
di ricorsi prevalentemente lineari, in continuità con la pavimentazione già in opera nel centro storico.

Caratteristiche qualitative
Le pavimentazioni in pietra, presenti dovunque fin dall'antichità, presentano una notevole resistenza e
durata, ridotte spese di manutenzione ed elevato valore artistico.
I materiali lapidei sono utliizzati estensivamente per pavimentare gli spazi esterni, in particolare in piazze e
spazi pubblici, possono essere posati su letto di malta, per elementi di limitato spessore che necessitano di
un sottofondo rigido, oppure su letto di sabbia per elementi di notevole spessore.

albedo 0,15-0,54 a seconda del materiale
densità 500-2700 Kg/mc a seconda del materiale
calore specifico 700-900 J/kg K a seconda del materiale

manutenzione variabile in funzione del tipo di posa, in caso 
di rottura si provvede alla sostituzione parziale 
di conci e lastre

Per.1 - Pietra a blocchi permeabile e drenante
Pavimentazione in pietra calcarea disposta in blocchi di piccola dimensione e ancorata su sottofondo permeabile
e drenante in terra battuta e/o ghiaia di pezzatura minuta, sulla quale si indica di lascare crescere la vegetazione
erbacea spontanea.

Caratteristiche qualitative
Le pavimentazioni drenanti in calcestruzzo o pietra sono durevoli, economiche e consentono di realizzare
soluzioni progettuali eco-compatibili. Per la loro caratteristiche intrinseche le pavimentazioni trovano applicazione
in contesti molto diversi, fatta salva la necessità di porre attenzione alle operazioni di posa. Le pavimentazioni
drenanti sono realizzate con una percentuale di superficie piena media rispetto alla vuota del 65% (pieno) contro
il 35% (vuoto). Il piano di posa è costituito da almeno 40 cm di misto granulare ben compattato e livellato. Gli
intersitizi vuoti sono riempiti con terreno vegetalebconcimato, idoneo alla crescita del manto erboso.

albedo 0,2-0,3
permeabilità 40/60 %  in base alla tipologia

manutenzione sfalcio periodico dell'erba e reintegro di terreno
concimato in caso di lacune

2. SISTEMA DEL VERDE PUBBLICO, PARCHEGGI E AREE PERMEABILI

1. SISTEMA DELLE PAVIMENTAZIONI E DISEGNO DEL SUOLO

3. SISTEMA DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE

4. SISTEMA DELL'ILLUMINAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO


