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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI RICOSTRUZIONE
Loc. Capoluogo

perimetrazione adottata
con decreto del Vice Commissario Delegato
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Adottato con D.C.C. n.33 del 30/11/2021
ai sensi dell'art.11 comma 4 del D.L. 189/2016 e s.m.i.

Adl to al
eguato af parere ai sensi dell'art.7 comma 3 dellO.C.S.R. 39/2017 e s.m.i

della Conferenza permamente del 07/04/2022

trasmessa in data 27/04/2022 Adottato definitivamente con D.C.C. n.3 del 04/02/2022
Protocollo n. 4095 Elaborati modificato/integrati a seguito delle osservazioni accolte
TAV -| 9 Elaborati di indirizzo per gli spazi aperti

. SEZIONI E PREFIGURAZIONI DI INDIRIZZO PROGETTUALE
Scala 1:100

Comune di Caldarola

AMMINISTRAZIONE COMUNALE SETTORE URBANISTICA - LLPP.PP - EDILIZIA PRIVATA
Sindaco: Responsabile :
Dott. Luca Maria Giuseppetti Ing. Andrea Spinaci

Vice Sindaco

Assessore ai lavori pubblici, urbanistica, atfivitd produttive, demanio,
ricostruzione, personale, viabilita, associazioni, sicurezza, polizia
municipale:

Awv. Giorgio Di Tomassi

Ufficio Ricostruzione urbanistica

ed edilizia privata:

Geom. Lucia Maria Rossi

Arch. llenia Gianfelici

Geom. Sabrina Passarini
Assessore istruzione beni e servizi, servizi sociali, famiglia, sanitd e SAE
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Studio di architettura e urbanistica Per.1 - Pietra a blocchi permeabile ‘ .
'Nuovo passaggio urbano

Caldarola Laboratorio Ricostruzione Pav.1 - Pavimentazione in pietra squadrata

Coordinamento Tecnico-Scientifico:

Area Urbanistica Dipartimento SIMAU

Universita Politecnica delle Marche SEZIONE A-A
Prof. Arch. Giovanni Marinelli

Ing. Luca Domenella

i Pav.1 - Pavimentazione in pietra squadrata
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1. SISTEMA DELLE PAVIMENTAZIONI E DISEGNO DEL SUOLO

Dalla lettura delle tipologie di pavimentazione rilevate nel Comune di Caldarola, si evince che la pietra
calcarea locale rappresenta un elemento architettonico caratterizzante il centro storico, e contribuisce a dare
un valore paesaggistico identitario al borgo, per questo & importante che questa tipologia costruttiva venga
mantenuta, ripristinata e implementata. Negli interventi si dovra privilegiare la conservazione mediante il
ripristino della pavimentazione esistente. Nel caso di nuova pavimentazione si prevede I'utilizzo di
pietra con caratteristiche cromatiche e meccaniche analoghe a quella esistente, secondo gli indirizzi
elencati.

Pav.1/Pav.2 - Pietra squadrata

Pavimentazione in pietra calcarea squadrata di dimensione variabile disposte in maniera regolare con lettura
diricorsi prevalentemente lineari, in continuita con la pavimentazione gia in opera nel centro storico.

Caratteristiche qualitative

Le pavimentazioni in pietra, presenti dovunque fin dall'antichita, presentano una notevole resistenza e
durata, ridotte spese di manutenzione ed elevato valore artistico.

| materiali lapidei sono utliizzati estensivamente per pavimentare gli spazi esterni, in particolare in piazze e
spazi pubblici, possono essere posati su letto di malta, per elementi di limitato spessore che necessitano di
un sottofondo rigido, oppure su letto di sabbia per elementi di notevole spessore.

! i albedo 0,15-0,54 a seconda del materiale / J ‘
Ly densita 500-2700 Kg/mc a seconda del materiale . 5
5: calore specifico 700-900 J/kg K a seconda del materiale . | .
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manutenzione variabile in funzione del tipo di posa, in caso | : ‘ i
dirottura si provvede alla sostituzione parziale -~ | : B - .
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'Pav.1 - Pavimentazione in pietra squadrata
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Per.1 - Pietra a blocchi permeabile e drenante . . . A
:Locall commerciali :I"umlnaﬂon\e. o Locali commerciali
Pavimentazione in pietra calcarea disposta in blocchi di piccola dimensione e ancorata su sottofondo permeabile | Punto Iuce a te[ra |
e drenante in terra battuta e/o ghiaia di pezzatura minuta, sulla quale si indica di lascare crescere la vegetazione ‘ N }
erbacea spontanea. |
SEZIONE B-B ;
Caratteristiche qualitative 1
Le pavimentazioni drenanti in calcestruzzo o pietra sono durevoli, economiche e consentono di realizzare ‘ I
soluzioni progettuali eco-compatibili. Per la loro caratteristiche intrinseche le pavimentazioni trovano applicazione | }
in contesti molto diversi, fatta salva la necessita di porre attenzione alle operazioni di posa. Le pavimentazioni } . . |
drenanti sono realizzate con una percentuale di superficie piena media rispetto alla vuota del 65% (pieno) contro 'Cunicolo tecnologico |
il 35% (vuoto). Il piano di posa & costituito da almeno 40 cm di misto granulare ben compattato e livellato. Gli I
intersitizi vuoti sono riempiti con terreno vegetalebconcimato, idoneo alla crescita del manto erboso. 'Pav.1 - Pavimentazione in pietra squadrata
ﬁ_ :Lb:nd:abililé 30216%?% in base alla tipologia
X manutenzione sfalcio periodico dell'erba e reintegro di terreno
concimato in caso di lacune
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Pav.1 - Pavimentazione in pietra squadrata



