
QUADRO

ELETTRICO DI

CANTIERE

PONTEGGIO PER L'ACCESSO

 ALLA COPERTURA DELLA CHIESA.

Le andatoie saranno protette con parapetti di h≥1 m e

sarà vietata l'uscita sulla copertura a quota inferiore.

PARAPETTO

 PROVVISORIO H ≥1 m

ANDATOIA CON  TAVOLATO E

STRUTTURA METALLICA,

PARAPETTO PROVVISORIO

H ≥1 m

Appoggio con piedini

regolabili e tavola ripartitrice

di carico/antiscivolo

3.65

8.58

7.20

11.66

ACCESSI

TEMPORANEI IN

COPERTURA

Appoggio con piedini

regolabili e tavola ripartitrice

di carico/antiscivolo

ponteggio

prefabbricato

ACCESSO

TEMPORANEO IN

COPERTURA

impalcatura esistente

Percorso

sull'estradosso

del manto di

copertura

ACCESSI

TEMPORANEI IN

COPERTURA

CAMMINAMENTO

 PROVVISORIO

CAMMINAMENTO

 PROVVISORIO

CAMMINAMENTO

 PROVVISORIO

CAMMINAMENTO

 PROVVISORIO

RETE ALTA VISIBILITA'

2.00

PONTEGGIO

PREFABBRICATO

PONTEGGIO

PREFABBRICATO


